

Приложение 1
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального образования для ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Месторасположение объекта водоснабжения и водоотведения
	Наименование мероприятия

	Водоснабжение

	Уриковское МО
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источника водоснабжения водонапорная башня (далее ВНБ) по ул. Бр. Ченских (котельная), в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источника водоснабжения ВНБ по ул. Ключевая п. Малая Топка, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	Оёкское МО
	Замена трассы холодного водоснабжения (далее- ХВС) от ВНБ до водопроводного колодца 6 д. Жердовка -185 м.п.

	
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источника водоснабжения в д. Жердовка, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны (далее- ЗСО)  водозабора (2020-2021 гг.).

	
	Разработка проекта ЗСО на водозаборных сооружениях «НОШ», «СОШ» и «Центральная» Оекском МО, получение санитарно эпидемиологического заключения по проектам ЗСО (2020-2021) гг.).

	
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения с. Оек, «Оекская НОШ», с.Оек «Оекская СОШ» и с. Оек ул. Коммунистическая «Центральная» в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора (2021-2022 гг.).

	Никольское МО
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству  санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	Гороховское МО
	Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Горохово, ул. Комунистическая,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ д. Баруй, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	Ширяевское МО
д. Горяшино, ул. 40-лет Октября, 27А
	Модернизация объекта водоснабжения с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки в объеме 16 м3/сутки

	Ширяевское МО
д. Горяшино
	Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объекту централизованных систем водоснабжения по адресу: д. Горяшино, ул. 40-лет Октября, 27А, общей протяженностью 765 пог. метров.

	Карлукское МО
	Модернизация ВНБ по ул. Черемушки,
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ул. Черемушки, ул. Полевая, в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	Ревякинское МО
	Замена трубопровода ХВС от ВНБ до дома № 1 с. Черемушка 177 м.п.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Ревякино, ул. Молодежная,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ с. Черемушка,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.
Выполнение работ по ограждению, озеленению и благоустройству санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения ВНБ д. Бургаз,  в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора.

	Хомутовское МО
	Модернизация ВНБ ул. Мичурина.






	Водоотведение

	п. Малая Топка Уриковское МО
	Модернизация канализационной сети по ул. Ключевая (65 п.м.)

	с. Оек
Оекское МО
	Модернизация сети канализования к жилым домам №№ 47, 61, 81 по                  ул. Коммунистическая в с. Оёк, 30 м.п.

	с. Никольск Никольское МО
	Модернизация сети канализования по ул. Строителей

	с. Карлук Карлукское МО
	Модернизация КНС.
Модернизация участка канализационной сети от КНС до врезки с надземной трассой протяженностью 226 м.п. по пер. Фабричный

	с. Черемушки Ревякинское МО
	Модернизация сети канализования к жилым домам № 1, 2 в с. Черемушка,   30 м.п.

	с. Хомутово Хомутовское МО
	Модернизация КНС.
Модернизация канализационной сети от жилого дома № 8 по ул. Мичурина до КК центральной канализационной сети протяженностью 153 м.п.














Приложение 2
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Иркутского районного муниципального образования для ООО «Южнобайкальское»» на 2019-2023 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Наименование показателя
	2017 г. (факт)
	2018 г. (факт)
	2019 г. (факт)
	2023 г. (план с учетом выполнения мероприятий)
	2023 г. (план без учета выполнения мероприятий)

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств ООО «Южнобайкальское», осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
	0,8
	0,6
	0,6
	0,6
	0,8

	- Ширяевское муниципальное образование
	-
	-
	0,8
	0,38
	0,6

	Показатели энергетической эффективности

	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	15

	- Ширяевское муниципальное образование
	-
	-
	-
	6
	-

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м)
	
	
	
	
	

	- Гороховское муниципальное образование
	21,2
	17
	17
	18,1
	26,4

	- Карлукское, Ревякинское, Хомутовское муниципальные образования
	3,1
	3,1
	3,1
	2,8
	3,1

	- Никольское муниципальное образование
	4,8
	4,2
	4,2
	4,2
	5,2

	- Оекское, Уриковское муниципальные образования
	2,1
	2,1
	2,1
	2
	2,1

	- Оекское, Уриковское муниципальные образования
	
	
	5,85
	3,45
	5,85

	Показатели обеспечение экологических требований 

	Количество выполнения работ по ограждению зон санитарной охраны строгого режима источников водоснабжения, защита централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (в процентах от общего числа эксплуатируемых объектов)
	
	
	
	
	

	- Гороховское, Ширяевское муниципальные образования
	0
	0
	0
	28
	0

	- Карлукское, Ревякинское, Хомутовское муниципальные образования
	0
	0
	0
	50
	0

	- Никольское муниципальное образование
	0
	0
	0
	100
	0

	- Оекское, Уриковское муниципальные образования
	0
	0
	0
	50
	0

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки по адресу Ширяевское МО д. Горяшино, ул. 40-лет Октября, 27А в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период).
	-
	100
	100
	0
	100

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети Ширяевского МО д. Горяшино, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	100
	100
	0
	100

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	7,5
	7,5
	7,5
	5,3
	7,5

	Показатели энергетической эффективности

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м).
	
	
	
	
	

	- Хомутовское муниципальное образование
	3,5
	3,5
	3,5
	3,4
	3,5

	- Карлукское муниципальное образование
	1,4
	1,4
	1,4
	1,3
	1,4


«».


